
�K�h�l�g�b �k�l�Z�e�_�e�b�l�_�c�g�u�o �i�j�_�^�i�j�b�y�l�b�c 
�i�h�e�m�q�Z�x�l �\�u�]�h�^�m �h�l �d�Z�q�_�k�l�\�Z �i�j�h�^�m�d�p�b�b 
Schae�er Gruppe. �I�h�^�r�b�i�g�b�d�h�\�u�_ �h�i�h�j�u 
�d�h�g�k�l�j�m�b�j�m�x�l�k�y, �h�j�b�_�g�l�b�j�m�y�k�v 
�g�Z �w�d�k�l�j�_�f�Z�e�v�g�u�_ �m�k�e�h�\�b�y �j�Z�[�h�l�u 
�\ �k�i�_�p�b�n�b�q�_�k�d�b�o �h�[�e�Z�k�l�y�o �i�j�b�f�_�g�_�g�b�y. 

�K�i�_�p�b�Z�e�v�g�h �^�e�y �i�j�b�f�_�g�_�g�b�y 
�\ �F�G�E�A �j�Z�a�j�Z�[�h�l�Z�g�u �p�b�e�b�g�^�j�b�q�_�k�d�b�_ 
�j�h�e�b�d�h�i�h�^�r�b�i�g�b�d�b �k �h�i�l�b�f�b�a�b�j�h�\�Z�g�g�h�c

 
�]�_�h�f�_�l�j�b�_�c �^�h�j�h�`�d�b �d�Z�q�_�g�b�y. �W�l�b 
�i�h�^�r�b�i�g�b�d�b �[�u�e�b �h�i�j�h�[�h�\�Z�g�u 
�\ �j�h�e�b�d�Z�o �F�G�E�A Thyssen KruppSteel AG; 

�b�o �\�u�j�Z�[�h�l�d�Z �k�h�k�l�Z�\�b�e�Z �[�h�e�_�_ 1 �f�e�g. �l�h�g�g 
�i�j �h�^�m�d�p�b�b �[�_�a �[�j�Z�d�Z. 
�I�j�b �^�h�e�]�h�\�j�_�f�_�g�g�h�f �p�_�e�_�\�h�f �b�k�i�u�l�Z�g�b�b 
�\�u�j�Z�[�h�l�d�Z �k�h�k�l�Z�\�b�e�Z 2 �f�e�g. �l�h�g�g.

�I�j�h�^�m�d�p�b�y Schae�er 
�^�e�y �j�h�e�b�d�h�\ �F�G�E�A
�I�j�b�f�_�j�u �i�j�b�f�_�g�_�g�b�y 
WL 17 531 RU

�I�j�h�[�g�u�c �a�Z�i�m�k�d �\ �p�_�o�m ThyssenKrupp Steel AG

�F�G�E�A 1, �]. �;�_�d�_�j�\�_�j�l

�N�h�l�h: ThyssenKrupp Steel AG
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Технические данные
МНЛЗ 1 в ThyssenKrupp Steel AG, г. Бекерверт

SMS / gameD :ьлетидовзиорП
Год изготовления / модернизации: 1974 / 85 / 98

моротазилатак мыньлаидар с :яицкуртсноК
мм 552 анищлот ;мм 0402 – мм 0811 анириш :амарб еинечеС

Количество ручьев: 2
Годовая выработка: 1,3 млн. тонн / ручей
Скорость разливки: 1,35 м/мин

Опора роликов в тестовом сегменте

Фиксированная опора: сферический роликоподшипник FAG
Свободная опора: цилиндрический роликоподшипник INA

Особенности и преимущества среднего подшипника

Бессепараторные цилиндрические роликоподшипники INA обладают следующими особенностями:
• специальная конструкция, обеспечивающая компенсацию угловых перекосов
• сбалансированный теплообмен в подшипнике
• для любых нагрузок при всех осевых положениях
• упрощенный монтаж и демонтаж
• не требуется предварительного выставления относительного осевого смещения  колец   
• нет необходимости в применении специальных монтажных инструментов         

Ролики

Разрез: Cредняя опора

Свободная опора (пример)

Цилиндрический роликоподшипник INA, бессепараторный
F-551471.NU
с размерами:
Отверстие d = 120 мм
Наружный диаметр D = 180 мм
Ширина B = 60 мм
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